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Die BEKAPLAST-DWS™ Vorteile:

B Primare und sekundare Auskleidung sind
miteinander dicht verschweif3t.

B Permanent kontrollierbare Dichtigkeit.

B Besidindigkeit gegen von auben wirkende
Feuchtigkeit.

M Uberwachungsraum kann nach einer eventuellen
Flutung und Verschlammung wieder sauber gespilt
werden.

B Enisprechende Materialqualitéten z.B. fiir UV-Bestén-
digkeit, elekirische Leitfahigkeit und physioclogische
Unbedenklichkeit sind verfigbar.

BEKAPLAST-DWS™ - das Komplettsystem

Das System besteht aus einer vorderen dickeren Thermoplast-
platte, die mit der zweiten hinteren zu einer Doppelplatte dicht
verschweift ist. Die so entstandene Doppelwand wird iber die
Ankernoppen als verlorene Schalung eingegossen und in den
Fugen nachtréglich verschweifit. Statisch gesehen ist damit die
komplette Auskleidung ein Bestandteil der Befonkonstruktion.
Das ist die Voraussetzung fir die zuverldssige Haltbarkeit unter
unterschiedlichen Betriebsbedingungen und Belastungszustéin-

den.

Bild oben: Vorgefertigte Doppelwand-Neutralisationshehélter System
BEKAPLAST-DWS™ werden in die vorbereitete Konstruktion eingesetzt und
vergossen.
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BEKAPLASTDWS™ erfillt die sicherheitstechnischen Anforderun-
gen an unterirdische Betonbehdlter, Kandle, Auffanggruben und
dhnliche Konstrukfionen. Oberirdische Anwendungsfélle sind
Behdlter, bei denen leckagen durch mechanische Belastungen
nicht ausgeschlossen werden kénnen, beispielsweise bei Beiz-
behdltern oder Rihrwerken in der chemischen oder metallurgi-

schen Industrie.

BEKAPLASTDWS™-Material wird gemdf unseres Werkstoff-
blattes ,Anwendungstechnik — Mechanisch verankerte Thermo-
plastauskleidungen” verarbeitet. Als Materialien stehen Poly-
ethylen oder Polypropylen in verschiedenen Wanddicken zur

Verfigung.
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Entscheidende Vorteile fir zukunftssichere Konstruktionen

Im Abwasserbereich von Industrie und Kommunen gibt es eine Viel
zahl verschiedener Auffang- und Sammelgruben, Rohrleitungs- und
Verbindungsschachte unter Flur, die zur Aufnahme wassergeféhrden-

der Flissigkeiten dienen.

Im Zuge der hohen Umweltschutzvorgaben wurde auch die Forde-
rung nach permanent kontrollierbarer Dichtigkeit der Auskleidung ge-
stellt. Unterirdische Behdlter sind in der Regel von aufen nicht mehr

zugédnglich und damit auch nicht mehr visuell prifbar. Aufirefende

Erste dichte Wand

Undichtigkeiten miissen sofort automatisch feststellbar sein und repa-
riert werden kénnen, noch bevor eine Verunreinigung der Gewdisser

oder des anliegenden Erdreichs eintritt.

BEKAPLASTDWS™ erfiillt all diese Anforderungen. Auch oberirdische
Beizbehdlter oder Rihrwerke in der chemischen Industrie, bei

denen leckagen durch starke mechanische Belastungen nicht
ausgeschlossen werden kénnen, werden mit BEKAPLASTDVWS™

sicher ausgekleidet.

Uberwachungsraum

Zweite dichte Wand

Uberwachung
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OBERFLACHENSCHUTZ-SYSTEME
Auskleidungs- und Bodenbeschichtungs-
systeme, Kitte, Verfugematerialien,
Ausmaverungssysteme, Gummierungen

KUNSTSTOFF-TECHNIK

Apparate, Rohrleitungen und Behdlter aus
Duro- und Thermoplasten
Thermoplastische Auskleidungssysteme

FEUERFEST-SYSTEME

Feuerfeste Auskleidungssysteme

SCHWIMMBADBAU
STEULER-Q’-System

o
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Zusammen mit internationalen Tochtergesell-
schaften und Vertretungen bietet STEULER-KCH
seinen Kunden ein weltweites Netzwerk, das
umfassende Anlagenlésungen entwickelt und

umsetzt.

STEULER-KCH GmbH

Kunststoff-Technik
Oberflachenschutz-Systeme
Schwimmbadbau

Berggarten 1

56427 Siershahn | GERMANY
Phone: +49 26 23 6000

Fax:  +49 26 23 600-513

Mail:  info.bekaplast@steuler-kch.de

Feuerfest-Systeme

Georg-Steuler-Strafle
56203 Hohr-Grenzhausen | GERMANY

Phone: +49 26 24 13-586
Fax:  +49 26 24 13-305
Mail:  ff.info@steuler-kch.de

www.steuler-kch.de
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keine Beschaffenheitsangaben dar.



